KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa albo 40-6428
oznaczenie mieszaniny

Numer rejestracyjny -

Synonimy HP XP221 Light Magenta Scitex Ink
Data wydania 12-05-2016
Numer wersji 01
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane Drukowanie atramentowe
zastosowania
Niezalecane Nie ustalono.
zastosowania
Identyfikacja firmy HP Inc Polska sp. z o.0.

University Business Center II, ul. Szturmowa 2A, 4th floor - wing L
Warsaw, Poland 02-678
Numer telefonu +48 22 5657700

HP Inc. health effects line

(bezptatnie na terenie USA) 1-800-457-4209
(bezposrednio) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care Line

(bezptatnie na terenie USA) 1-800-474-6836
(bezposrednio) 1-208-323-2551

Poczta elektroniczna: hpcustomer.inquiries@hp.com
Emergency number +48 42 657 99 00

OPTIONAL +48 42 631 47 67 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, z pozniejszymi zmianami.
Zagrozenia dla zdrowia
Ostra toksycznos¢, doustna Kategoria 4
Powazne podraznienie/uszkodzenie oczu Kategoria 2

2.2, Elementy oznakowania
Etykieta zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, z pézniejszymi zmianami
Zawiera: Akrylan 2-fenoksyetylu, Akrylan polieteru, Difunctional acrylic monomer, Diphenyl (2,4,6 -

trimethylbenzoyl) phosphine, Ester akrylanowy, Glicerol, propoksylowany, estry z kwasem
akrylowym, Kaprolaktam winylowy (VCAP), Pochodna propionofenonu, Vinylester resin

Piktogramy okreslajace z: Brak.
Haslo ostrzegawcze Brak.

Zwroty wskazujace Mieszanina nie spetnia kryteridw dla jej zaklasyfikowania.
rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Zapobieganie Brak danych.
Reagowanie Brak danych.
Przechowywanie Brak danych.
Pozbywanie sie Brak danych.
Informacje uzupelniajagce na  Brak.
etykiecie
2.3. Zwroty ostrzegawcze Tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo) fosfiny — w badaniach na zwierzetach ryzyko zaburzer

ptodnosci stwierdzono jedynie po wielokrotnym podaniu bardzo wysokich dawek tej substanciji.
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

0golne informacje

Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer Uwagi
indeksowy
Akrylan 2-fenoksyetylu <50 48145-04-6 - -
256-360-6
Klasyfikacja: Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Chronic 2;H411
Kaprolaktam winylowy (VCAP) <25 2235-00-9 - -
218-787-6
Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT RE 1;H372
Akrylan polieteru <20 - -
Klasyfikacja: -
Difunctional acrylic monomer <7.5 84170-74-1 01-2119970213-43-XXXX -
Klasyfikacja: Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411
Diphenyl (2,4,6 - trimethylbenzoyl) <5 75980-60-8 - 015-203-00-X
phosphine 278-355-8
Klasyfikacja: Skin Sens. 1B;H317, Repr. 2;H361f, Aquatic Chronic 2;H411

Ester akrylanowy

Klasyfikacja:

<2.5 Wiasnosé - -

Skin Sens. 1A;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 3;H412

Pochodna propionofenonu <2.5 71868-10-5 - 606-041-00-6

Klasyfikacja:

400-600-6
Acute Tox. 4;H302, Repr. 1B;H360FD, Aquatic Chronic 2;H411

Glicerol, propoksylowany, estry z <0.1 52408-84-1 - -

kwasem akrylowym
Klasyfikacja:

500-114-5
Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319

Vinylester resin

Klasyfikacja:

<0.1 - -

Skin Sens. 1;H317

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
Ogolne informacje

Brak danych.

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Przez drogi oddechowe Wyprowadzi¢ lub wynies$¢ na $wieze powietrze. Jesli utrzymujg sie objawy, zapewni¢ pomoc

medyczng.

Przez kontakt ze skorg Umy¢ obszar przy pomocy delikatnego mydta i wody. Jesli utrzymuje sie podraznienie, zapewnic¢

pomoc medyczng.

Przez kontakt z oczyma Nie trze¢ oczu. Natychmiast przemyc¢ oczy duzg iloscig czystej, letniej wody (tagodnym

strumieniem), przez co najmniej 15 minut lub do momentu usuniecia czastek. Jesli utrzymuije sie
podraznienie, zapewni¢ pomoc medyczna.
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Przez przewod Po potknieciu materiatu natychmiast zastosowac pomoc lub porade medyczng - Nie wywotywac

pokarmowy wymiotow.
4.2. Najwazniejsze ostre i Brak danych.
opo6znione objawy oraz skutki
narazenia
4.3. Wskazania dotyczace Brak danych.

wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczego6lnego postepowania z
poszkodowanym

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
0Ogodlne zagrozenia pozarowe Brak danych.

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki Suchy proszek . Dwutlenek wegla (CO2) . Zastosowanie wody moze by¢ nieefektywne.
gasnicze
Niewlasciwe srodki Woda.
gasnicze
5.2. Szczegolne zagrozenia Brak danych.

zwigzane z substancja lub
mieszaning

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolne zagrozenia Unika¢ odptywu do kanatéw burzowych i rowdw prowadzacych do drég wodnych.
zwigzane z substancja
lub mieszaning

Dla personelu Brak danych.
udzielajgcego pomocy

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

udzielajacego pomocy

Dla personelu Brak danych.

udzielajacego pomocy
6.2. Srodki ostroznosci w Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji. Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych ani systemu
zakresie ochrony srodowiska kanalizacyjnego.
6.3. Metody i materiatly Brak danych.

zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

6.4. Odniesienia do innych Brak danych.
sekcji

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci Unikac¢ kontaktu ze skorg, oczami i ubraniem.
dotyczace bezpiecznego
postepowania

7.2. Warunki bezpiecznego Chroni¢ przed dziataniem wysokiej lub niskiej temperatury. Nie przechowywac bezposrednio na
magazynowania, facznie z stoncu. Nie transportowac ani nie przechowywac w poblizu otwartego ognia, zrodta
informacjami dotyczacymi wysokich temperatur lub innych Zrédet zaptonu. Do transportu i przechowywania zalecane sg
wszelkich wzajemnych nieprzezroczyste pojemniki z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE).

niezgodnosci

7.3. Szczegollne Brak danych.

zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartos¢ Nie podano granic ekspozycji dla sktadnika/sktadnikow.

narazenia zawodowego

Dopuszczalne wartosci Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla sktadnika/skfadnikow.

biologiczne

Zalecane procedury Brak danych.

monitorowania
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Pochodny poziom nie powodujacy zmian (DNEL)

Skiadniki Typ Droga Wartosc¢ Forma
Akrylan 2-fenoksyetylu (CAS 48145-04-6) Industry Przez drogi 10 mg/m3
oddechowe
Skérny 1.5
mg/kg/dziennie
Pracownicy Przez drogi 77 mg/m3 Lokalne dtugi okres
oddechowe
Przez drogi 10 mg/m3 Ogdlnoustrojowe
oddechowe dtugotrwate
Skérny 1.5 mg/kg Ogdlnoustrojowe
dtugotrwate
Difunctional acrylic monomer (CAS Pracownicy Przez drogi 11.75 mg/m3 Ogdlnoustrojowe
84170-74-1) oddechowe dtugotrwate
Skdrny 3.33 mg/kg Ogdlnoustrojowe
dtugotrwate
Ester akrylanowy (CAS Wtasnosc) Industry Przez drogi 1.76 mg/m3
oddechowe
Skdrny 0.5
mg/kg/dziennie
Glicerol, propoksylowany, estry z kwasem Pracownicy Przez drogi 16.22 mg/m3 Ogdlnoustrojowe
akrylowym (CAS 52408-84-1) oddechowe dtugotrwate
Skdrny 1.92 mg/kg Ogdlnoustrojowe
dtugotrwate
Kaprolaktam winylowy (VCAP) (CAS Pracownicy Przez drogi 4.9 mg/m3 Ogdlnoustrojowe
2235-00-9) oddechowe dtugotrwate
Przez drogi 0.17 mg/m3 Lokalne dtugi okres
oddechowe
Skérny 0.7 mg/kg Ogdlnoustrojowe
dtugotrwate
Przewidywane stezenia nie powodujgce zmian w srodowisku (PNEC)
Skladniki Typ Droga Wartosc Forma
Akrylan 2-fenoksyetylu (CAS 48145-04-6) Nie dotyczy Gleba 0.006 mg/kg
Intermittant  0.0121 mg/I Uwalnianie
Osad 0.02 mg/kg woda $wieza
Osad 0.002 mg/kg Woda morska
STP 1.77 mg/I Oczyszczalnia Sciekdw
Woda morska 0.0002 mg/I
woda $wieza 0.002 mg/!
Difunctional acrylic monomer (CAS Nie dotyczy Gleba 0.036 mg/kg
84170-74-1)
Intermittant  0.027 mg/I Uwalnianie
Osad 0.188 mg/kg woda $wieza
Osad 0.018 mg/kg Woda morska
STP 0.2 mg/I Oczyszczalnia Sciekdw
Woda morska 0.00027 mg/I
woda $wieza 0.0027 mg/I
Glicerol, propoksylowany, estry z kwasem Nie dotyczy Gleba 0.00111 mg/kg
akrylowym (CAS 52408-84-1)
Intermittant  0.0574 mg/| Uwalnianie
Osad 0.001697 mg/kg  Woda morska
STP 10 mg/I Oczyszczalnia Sciekow
Woda morska 0.01697 mg/kg
woda $wieza 0.00574 mg/!
Kaprolaktam winylowy (VCAP) (CAS Nie dotyczy Gleba 0.107 mg/kg
2235-00-9)
Intermittant 1 mg/I Uwalnianie
Osad 0.829 mg/kg woda $wieza
Osad 0.0829 mg/kg Woda morska
STP 262 mg/! Oczyszczalnia Sciekdw

Woda morska

0.01 mg/I
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Skladniki Typ Droga Wartos¢ Forma

woda $wieza 0.1 mg/I
Wytyczne dotyczace Dla tego produktu nie ustalono wartosci dopuszczalnych poziomdw narazenia.
narazenia
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki  Uzywac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
kontroli W celu utrzymania w powietrzu ponizej zalecanych limitow stezenia moze by¢ wymagana
dodatkowa wentylacja pomieszczenia lub zastosowanie miejscowego wentylatora wyciggowego.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Ogolne informacje Brak danych.

Ochrona oczu/twarzy Brak danych.

Ochrona skory

- Ochrona rak Kauczuk nitrylowy.

- Inne Brak danych.

Ochrona drdg Brak danych.

oddechowych

Zagrozenia termiczne Brak danych.
Srodki higieniczne Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed ponownym uzyciem nalezy

wyprac skazong odziez. Przechowywac z dala od zywnosci i napojow.

Kontrola narazenia Brak danych.

srodowiskowego

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac

Stan fizyczny Ptyn.

Kolor Purpurowy
Zapach Charakterystyczny.
Prog zapachu Brak danych.
pH Nie dotyczy.
Temperatura Nie okreslono.
topnienia/krzepniecia
Poczatkowa temperatura Nie okreslono.
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
Temperatura zaptonu Brak danych.
Szybkos$¢ parowania Nie okreslono.

Palnosc¢ (ciata statego, gazu)  Brak danych.
Gorne/dolne progi palnosci lub progi wybuchowosci

Dolna granica palnosci Brak danych.
(%)
Gorna granica palnosci Brak danych.
(%)

Preznos¢ par Nie okreslono.

Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalnos¢ (woda)  Brak danych.

Rozpuszczalnos¢ (w Brak danych.

innych

rozpuszczalnikach)
Wspotczynnik podziatu Brak danych.
(n-oktanol/woda)
Temperatura samozapionu Brak danych.
Temperatura rozkiadu Brak danych.
Lepkos$c¢ Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe Brak danych.
Wiasciwosci utleniajace Nie oznaczono
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9.2. Inne informacje

VOC (lotny skiadnik
organiczny) (wagowo %)

<95¢g/L

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych
nalezy unika¢

10.5. Materialy niezgodne

rozktadu

Brak danych.

Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania.
Niebezpieczna polimeryzacja moze nastgpic przy zmniejszonej zawartozci inhibitora.
Wystawienie na dziatanie Swiatta stonecznego.

utleniacze metale alkaliczne silne zasady
10.6. Niebezpieczne produkty Tlenki azotu (NOx). Tlenek wegla weglowodory

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

0Ogodlne informacie

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
Podraznienie/uszkodzenie
skory

Powazne

podraznienie/uszkodzenie
oczu

Uczulenie przy wdychaniu
Uczulenie przy kontakcie ze
skora

Mutageniczno$¢ komorek
zarodka

Rakotworczosc

Toksycznos¢ dla rozrodczosci

Toksycznos¢ w stosunku do
konkretnych organéw po
jednokrotnym kontakcie

Toksycznos¢ w stosunku do
konkretnych organéw po
wielokrotnym kontakcie

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Informacje dotyczace
mieszanin a informacje
dotyczace substancji

Inne informacije

Brak danych.

Brak danych.
Brak danych.

Brak danych.
Brak danych.
Brak danych.
Brak danych.

Brak danych.
Brak danych.
Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Petne dane dotyczace toksycznosci tego preparatu nie sg dostepne

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosc

12.2. Trwatoséé i zdolnos$c¢ do
rozkiadu

12.3. Zdolnos¢ do
bioakumulacji
Wspotczynnik
biokoncentracji (BCF)
12.4. Mobilnos$¢ w glebie

12.5. Wyniki oceny
wiasciwosci PBT i
vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki
dzialania

Brak danych.
Brak danych.

Brak danych.
Brak danych.

Brak danych.

Nie jest substancjg lub mieszaning trwatg, ulegajgca biakumulacji i toksycznag, ani bardzo trwatg i

ulegajgca intensywnej bioakumulacji.

Brak danych.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Odpad resztkowy Brak danych.
Zanieczyszczone opakowanie Brak danych.
Kod odpadu wg klasyfikacji Brak danych.
UE

Metody utylizacji/informacje Nie utylizowac razem z innymi odpadami biurowymi.
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji lub sieci wodociggowej.
Usuwac odpady materiatu zgodnie z lokalnymi, stanowymi, federalnymi oraz regionalnymi
przepisami ochrony zrodowiska.
Zapewni¢ gromadzenie i utylizacje przez licencjonowang firme zajmujacg sie utylizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Departament Transportu
Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.

IATA
Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
IMDG
Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
ADR
Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
Dalsze informacje Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z normami: DOT, IATA, ADR, IMDG

oraz RID.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Przepisy UE
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubozajacych warstwe ozonowa, Zatacznik I

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubozajacych warstwe ozonowa, Zalacznik II

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 850/2004 o trwatych organicznych substancjach zanieczyszczajacych srodowisko,
Zalacznik I ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Zatacznik I,
czesc 1 ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Zatacznik I,
czesc 2 ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Zatacznik I,
czes$c¢ 3 ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Zatacznik V ze
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 166/2006 Zatacznik II Rejestr uwolnien i przekazow substancji zanieczyszczajacych
srodowisko

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, artykul REACH 59(1) Spis kandydacki na biezaco publikowany przez ECHA

Nie jest na wykazie.
Zezwolenia

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Zalacznik XIV
Substancje podlegajace zezwoleniom

Nie jest na wykazie.
Ograniczenia dotyczace uzytkowania
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Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Zatacznik REACH XVII Substancje podlegajace ograniczeniom sprzedazy i
stosowania ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie 2004/37 /WE: o ochronie pracownikow przed zagrozeniami odnoszacymi sie do substancji
rakotworczych i mutagennych w miejscu pracy

Nie objeto przepisami
Rozporzadzenie 92/85/EWD: o bezpieczenstwie i zdrowiu pracownikow w cigzy oraz pracownikoéw, ktorzy po
niedawnym porodzie lub karmiagcych piersia

Nie objeto przepisami

Inne rozporzadzenia UE
Rozporzadzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli powaznych zagrozen wypadkiem z udzialem substancji

niebezpiecznych

Nie objeto przepisami
Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym ze
srodkami chemicznymi w miejscu pracy

Diphenyl (2,4,6 -

trimethylbenzoyl) phosphine (CAS 75980-60-8)

Propiophenone derivative (CAS 71868-10-5)
Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy oséb mtodych

Nie objeto przepisami

Inne przepisy
Przepisy krajowe

Notyfikowano zgodnie z przepisami UE.
Brak danych.

15.2. Ocena bezpieczenstwa  See attached SUMI or GEIS document, if applicable.

chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Zrédia
Informacje o metodzie

Brak danych.
oceny Brak danych.

prowadzacej do klasyfikacji

mieszaniny

Data wydania
Informacje o rewizji
Informacje o szkoleniu

Ograniczenie
odpowiedzialnosci

Informacje producenta

12-05-2016
SEKCJA 16: Inne informacje: Ograniczenie odpowiedzialnosci
Brak danych.

Niniejsza karta charakterystyki jest dostarczana klientom HP bezptatnie. Zawiera ona najbardziej
aktualne dane znane firmie HP w momencie przygotowania tego dokumentu i sg one uwazane za
dokfadne. Nie powinny by¢ interpretowane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci opisanych
produktow lub ich przydatnosci do poszczegdinych zastosowan. Niniejszy dokument zostat
przygotowany zgodnie z wymogami wiasciwej jurysdykcji okreslonymi w Sekcji 1 powyzej i moze
nie odpowiada¢ wymaganiom w innych krajach.

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304-1112 US

(bezposrednio) +972 (9) 892-4628
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Objasnienie skrotow

Wykaz skrotow

ACGIH (Amerykanska
Konferencja Rzadowych
Higienistow
Przemystowych -
American Conference of
Governmental Industrial
Hygienists)

CAS

Ustawa o ochronie
srodowiska naturalnego

CFR

cocC
Departament Transportu
EPCRA

IARC

NIOSH

NTP

OSHA

PEL

RCRA

REC

REL

SARA

NDSCh

TCLP: <wartosc¢>
~= NDS

Ustawa o kontroli
substancji toksycznych

Amerykanski Instytut Higieny (ACGIH)

Chemical Abstracts Service
Ustawa CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)

Kodeks Federalny (CFR)

Cleveland Open Cup

Departament Transportu

Ustawa Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA)
Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC)

Narodowy Instytut Bezpieczenstwa Zawodowego i Zdrowia w Stanach Zjednoczonych
Narodowy Program Toksykologiczny (NTP)

Ministerstwo Bezpieczenstwa Zawodowego i Zdrowia Stanéw Zjednoczonych (OSHA)
Dopuszczalny poziom ekspozydji

Ustawa Resource Conservation and Recovery Act

Zalecane

Zalecany poziom ekspozycji

Ustawa Superfund Amendments and Reauthorization Act z 1986 r.

Poziom ekspozycji krotkotrwatej (STEL)

Procedura wymywania wtasciwosci toksycznych

Warto¢ progowa

Ustawa TSCA (Toxic Substances Control Act)

Lotny zwigzek chemiczny Lotne zwigzki organiczne

(VOC)

Brak danych.

Nazwa materiatu: 40-6428
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Safe Use of Mixture Information (SUMI)
Informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania mieszanin (Safe Use of Mixtures Information —
Tusze do druku cyfrowego UV: UV01 *Polish*

Wytacznie odpowiedzialnosci

SUMI jest dokumentem zwierajgcym warunki bezpiecznego uzytkowania produktu wynikajgce ze zobowigzan zawartych w rozporzqdzeniu REACH. Niniejszy dokument
dotyczy wytgcznie warunkéw bezpiecznego uzytkowania, a nie charakterystyki konkretnego produktu. Dotgczajgc niniejszy dokument SUMI do Karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej (SDS), importer/producent oswiadcza, Zze z mieszaniny mozna bezpiecznie korzystac¢ pod warunkiem przestrzegania ponizszych instrukcji.
Zgodnie z przepisami dotyczgcymi higieny pracy, pracodawca odpowiada za przekazanie pracownikom odnosnych informacji dotyczqgcych uzytkowania. W procesie
opracowywania instrukcji stanowiskowych dla pracownikéw nalezy zawsze uwzglednic karty SUMI wraz z kartami charakterystyki i etykietq produktu. Wartosci
,,poziom niepowodujgcy zmian” (DNEL) oraz ,,przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku” (PNEC) dla substancji, pochodzqce z Oceny Bezpieczeristwa
Chemicznego (CSA), zostanqg podane w punkcie 8 karty charakterystyki.

Rozszerzonq karte charakterystyki produktu uzupetniono w razie potrzeby o numer rejestracji REACH.

Warunki eksploatacji

Maksymalny czas trwania Do 8 godzin na dobe
Czestotliwos¢ ekspozycji < 240 dni w roku
Warunki procesow Obejmuja uzytkowanie w temperaturze pokojowe;j.

W pomieszczeniach przeznaczonych do drukowania nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Norma ANSI/ASHRAE 62.1-2013
zawiera wytyczne odnosnie do zapewnienia dopuszczalnej jakosci powietrza w miejscu pracy.

Emisja nie moze przekraczaé limitdw ekspozycji zawodowej dla sktadnikdw wymienionych w punkcie 8 karty charakterystyki.
Unika¢ bezposredniego kontaktu.

Regularne czyszczenie sprzetu i obszaru pracy.

Zapewni¢ monitoring poprawnej realizacji Srodkow zarzadzania ryzykiem oraz przestrzegania warunkéw eksploatacji.

Srodki zarzadzania ryzykiem

Warunki i Srodki zwigzane z Nosi¢ okulary bezpieczenstwa z ostonami bocznymi (lub gogle) w razie ryzyka rozpryskéw.
oceng $rodkéw ochrony Nosi¢ odpowiednie rekawice odporne na dziatanie srodkéw chemicznych: patrz punkt 8 karty charakterystyki.
indywidualnej i bhp Nosi¢ odpowiednig odziez odporng na dziatanie srodkéw chemicznych.

Nalezy zapewnic¢ urzadzenia do przemywania oczu i prysznice.

Nie wdychaé mgiet/oparéw.

Nie dopusci¢ do kontaktu ze skora, oczami i odziezg.

Nalezy zorganizowa¢ szkolenie pracownikdw dotyczace wtasciwego uzytkowania i konserwacji catego sprzetu ochrony osobistej

Porady dotyczace dobrych praktyk

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami.

My¢ rece przed rozpoczeciem przerwy i po zakoriczeniu pracy.

Przestrzega¢ dobrych praktyk w zakresie higieny i bezpieczenstwa przemystowego.
Stosowac wytacznie w miejscach o wtasciwej wentylacji.

Nie jes¢, nie pic¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczong odziez nalezy uprac przed ponownym uzyciem.

Przechowywac w miejscu o dobrej wentylacji.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac w temperaturze pokojowe;j.

Srodki ochrony $rodowiska

Nie dopuszcza¢ do wprowadzenia materiatu do $ciekdw/waod.
Zutylizowa¢ odpady zgodnie z lokalnymi, stanowymi, federalnymi i regionalnymi przepisami o ochronie srodowiska.
Zapewni¢ odbidr i utylizacje za posrednictwem firmy utylizacji odpadéw posiadajacej odpowiednia licencje.

Oznaczenia sposobu uzytkowania

IS-Stosowac w zaktadach przemystowych
PW-Powszechne uzytkowanie przez pracownikéw wykwalifikowanych

SU7-Nosniki druku i powielania

PC18-Tusze i tonery

PROC1-Produkcja chemiczna lub rafineria z procesem zamknietym, bez prawdopodobienstwa ekspozycji lub procesy o réwnowaznych warunkach zabezpieczania.
PROC2-Produkcja chemiczna lub rafineria z ciggtym procesem zamknietym, okresowa, kontrolowang ekspozycja lub procesy o réwnowaznych warunkach
zabezpieczania.

PROC3-Produkcja lub opracowanie w przemysle chemicznym w zamknietych procesach seryjnych, z okresowa, kontrolowang ekspozycja lub procesy o réwnowaznych
warunkach zabezpieczania.

PROC8a-Przeniesienie substancji lub mieszaniny (zatadunek lub roztadunek) w zaktadach niespecjalistycznych

PROC8b-Przeniesienie substancji lub mieszaniny (zatadunek lub roztadunek) w zaktadach specjalistycznych

ERC5-Zastosowanie w zaktadzie przemystowym, prowadzace do witgczenia w produkt/na produkt
ERC8c-Szerokie zastosowanie prowadzace do wigczenia w produkt/na produkt (w pomieszczeniach)
Dodatkowe informacje na temat sktadu produktu

W sekcji 2 karty charakterystyki oraz na etykiecie znajduje sie klasyfikacja mieszaniny.

Klasyfikacja mieszaniny opiera sie na poszczegdlnych skfadnikach i ich stezeniu w mieszaninie.

Wszystkie sktadniki uwzglednione w klasyfikacji podano w punkcie 3 karty charakterystyki.

Odnosne wartosci graniczne skfadnikdw, na ktérych opiera sie ocena ekspozycji, podano w punkcie 8 karty charakterystyki.
Produkt moze zawierac sktadniki uczulajace, ktdre u niektérych oséb moga wywotywac reakcje alergiczna.

W razie potrzeby takie sktadniki wskazano w punkcie 2 karty charakterystyki.

Produkt klasyfikuje sie jako toksyczny dla organizméw wodnych, mogacy wywotywac dtugoterminowe skutki uboczne w srodowisku wodnym.
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